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تتكامل ماكينة LEATHER MARKER مع أداة تفكيك 
للختم باستخدام شريط مزخرف )رقاقة تصدير( )خيار(

ماكينة الختم الهوائية

الملحقات )خيارات(

البيانات الفنية

وصف الماكينة

الجلدية  البطاقات  على  للعمل  متميزة   Leather Marker الآلية  نصف  الهوائية  الحراري  الختم  ماكينة  تعد 
وبطاقات الجلد المقلد حيث تمنح منتجات مثالية بعلامات حرارية. تتميز ماكينة Leather Marker بصغر 

الحجم وسهولة الاستخدام والسرعة بالإضافة إلى أنها مثالية للمنتجات والعينات الصغيرة والمتوسطة.
من الممكن الختم الحراري للبطاقات متوسطة الحجم التي يصل حجمها إلى 200×140 ملم والتي يمكن من 

خلالها الختم الحراري لمساحة 120×80 ملم.

البساطة - تم تصميم الماكينة وهندستها حتى أدق التفاصيل حتى يسهل استخدامها من الجميع حتى المشغلين غير 
المؤهلين.

الموثوقية - تستخدم الماكينة أفضل تكنولوجيا وأجود المكونات لضمان الحصول على أداء عال بشكل مستمر.

أداة فك للختم

أداة فك للختم باستخدام شريط مزخرف )رقاقة معدنية(.

الختم الحراري.

سخانان 300 واط.

تشغيل الماكينة بدواسة.

تشغيل الماكينة بدواسة. هبوط وصعود المكبس الهوائي مدعومًا بمنظمي التدفق، لإعطاء حركات سلسة.

لوحة دوارة يدوية لتحميل بطاقات مزدوجة لزيادة الإنتاجية حتى تشغيل 700 قطعة في الساعة بواسطة الدواسة.
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700 قطعة/الساعةالسرعة القصوى
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220 فولت1~ 50 هرتزالتفاصيل الكهربائية

650 واططاقة الامتصاص القصوىx 80 120 ملممساحة الختم الحراري

8 بارالهواء المضغوطx 140 200 ملممساحة محطة العمل

> 60 ديسيبلمستوى الضوضاء400 كغمضاغطة العلامات

من 20 إلى 380 درجة مئويةدرجة حرارة التشغيلمن 0 إلى 10 ثوانوقت الختم

62 كغمالوزن1 - 8 بارضغط العلامات

x 65 x 46 53 سمالأبعاد


