Maszyna LEATHER MARKER z
rozwijarkg do stemplowania przy uzyciu
tasmy dekoracyjnej (folii) (opcja)
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PNEUMATYCZNA MASZYNA STEMPLUJACA

Pdétautomatyczna maszyna do stemplowania na gorgco Leather Marker to
doskonate rozwigzanie do obrdbki etykiet ze skory naturalnej i sztucznej,
dzieki ktoremu powstajg idealne produkty. Maszyna Leather Marker jest
kompaktowa, tatwa w obstudze, szybka i idealna do produkcji matej/$redniej
oraz przygotowywania probek.

Pozwala na stemplowanie na goraco etykiet o Srednich rozmiarach, do
200 x 140 mm, w ramach ktérych mozna wyttoczy¢ na goraco obszar o
powierzchni 120 x 80 mm.

LATWOSC OBSLUGH - maszyna zostata zaprojektowana i skonstruowana
w najmniejszym nawet szczegole tak, aby pozwala¢ na tatwg obstuge nawet
przez niewykwalifikowanego operatora.

NIEZAWODNOSG - maszyna ta wykorzystuje najlepsza technologie i wysokiej
jakosci komponenty, aby zawsze zapewnia¢ wysoka wydajnosc.

Stemplowanie na goraco.

Dwie grzatki 300 W.

Obstuga maszyny za pomoca pedatu.

Obstuga maszyny za pomoca pedatu. Obnizanie i podnoszenie ttoka pneumatycznego wspomagane przez regulatory przeptywu, co zapewnia ptynne ruchy.

Recznie obracany stét do zatadunku dwdch etykiet, co zwieksza wydajno$¢ do nawet 700 sztuk na godzine w przypadku obstugi za pomoca pedatu.
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@ ROZWIJARKA DO STEMPLOWANIA

Rozwijarka do stemplowania przy uzyciu tasmy dekoracyjnej (folii).
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DANE TECHNICZNE

PREDKOSE MAKSYMALNA 700 szt./h ZASILANIE ELEKTRYCZNE 220V 1~ 50 Hz
L
Z, OBSZAR STEMPLOWANIA NA 120 x 80 mm MAKSYMALNY POBOR MOCY 650 W
S GORACO ;
Qo >
4 OBSZAR STANOWISKA N . .
= 200 x 140 mm 3 SPREZONE POWIETRZE 8 baréw
8 ROBOCZEGO g
"4l NACISK PRZY ZNAKOWANIU 400 kg T POZIOM HALASU <60dB
o =
% CZAS STEMPLOWANIA od 0 do 10 sekund g TEMPERATURA ROBOCZA od 20 do 380°C
E CISNIENIE ZNAKOWANIA 1 - 8 baréw MASA 62 kg

WYMIARY 53 x 65 x 46 hcm
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